




Прицепы тракторные 2ПТС 4,5 6 6,5
Прицепы тракторные самосвальные грузоподъемностью 4,5/6/6,5 тонн 

для перевозки различных грузов, в том числе сельскохозяйственного, 
строительного и общегражданского назначения.

РАМА

- швеллер 16П.16У
- металлический профиль 100х100мм с  
толщиной стенок 6мм.

ПОВОРОТНАЯ
ПЛАТФОРМА с блокировкой

- металлический профиль 120х80мм с 
толщиной стенок 4мм

ПОВОРОТНЫЙ КРУГ

П-образный профиль, ø 1000мм 

рассчитан на нагрузку до 5Т

ДЫШЛО

- жесткая сварная треугольная 
рама из профильной трубы 40х80, 
усиленная поперечинами 40х60 и 
накладками сверху и снизу

Сцепная петля - поворотная под 
палец ø 50мм

Пружина для поддержки дышла

ПОДВЕСКА рессорная, усиленная

На рессорах отбойники с резиновыми 
демпферами для предотвращения 
деформации рессоры при перегрузе.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
пневматическая, однопроводная

- соединительная головка
- магистральный фильтр
- воздухораспределитель
- ресивер 
- шланги, пневмотрубопроводы
- тормозные камеры
Тормозные оси
Тормозные механизмы 

ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ КУЗОВА
гидравлический

СТОЯНОЧНАЯ 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
механическая 
с ручным приводом

2ПТС-6,5

2ПТС-4,5 2ПТС-6

- гидроцилиндр, г/п 18т
- клапан запорный (ограничитель подъёма кузова)
- рукава высокого давления и трубопроводов.
Время подъема кузова - 30 сек
Угол подъема кузова - 50

О

2ПТС -4,5 -6 -6,5

20л 40л

2шт 4шт

1шт 2шт

барабанные

НАДСТАВНЫЕ БОРТА

Высота 950мм

Сплошные – металлический лист 
толщиной 1,5мм, металлический профиль 

40х25мм с толщиной стенок 3мм.

Сетчатые – сварная оцинкованная сетка 
из прутка ø 2мм с ячейкой 25х25мм, 

металлический профиль 40х25мм и 
50х50мм с толщиной стенок 3мм.

НАДСТАВНЫЕ БОРТА

Сплошные
Высота 650мм

Сетчатые
Высота 950мм 

13,5м
3

Лестница с противоскользящими ступенями.



ПРИЦЕП 2ПТС-10 "Зерновоз"

Гидравлическая система подъема кузова (от 
гидросистемы трактора):
гидроцилиндр г/п 23т, предохранительный 
клапан опрокидывания кузова.

Пневматическая однопроводная (под заказ 
двухпроводная) тормозная система (от 
пневмосистемы трактора) с ресивером 
объемом 40л.

Две тормозные оси с 
барабанными тормозными 
механизмами.

Стояночная тормозная 

система механическая с ручным 

приводом.

Поворотная тележка с 
блокировкой. Поворотный 

круг - П-образный профиль, 

d1100мм

Подвеска рессорная, + 

отбойники с резиновыми 

демпферами

Дышло прицепа - жесткая сварная 

треугольная рама, усиленная 

поперечинами, + пружина для 

поддержки дышла

Сцепная 
петля поворотная 
под палец d50мм

КУЗОВ
- объем 13,75м3

- площадь пола 10,9м2

- стенки из профлиста толщиной 2,5мм

Безрамная конструкция бортов.
Борта могут открываться вместе и/или по 
отдельности




